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HOCHBAU

Neubau MFH Weberstrasse 72, Winterthur

Viel Leben an ruhiger Lage

Im schönen Mattenbachquartier entsteht an 
der Weberstrasse 72 ein Ersatzneubau mit 12 
Wohnungen inklusive Tiefgarage. Nicht nur das 
Projekt selber bereitet unserem Hochbau-Team  
Freude, sondern auch die vielen interessierten 
Schüler und Schülerinnen, welche vom Pausen-
platz aus unser Team mit Fragen überschütten. 
Auf zwei dieser Fragen würde ich gerne eingehen.

Weshalb werden die Bäume eingezäunt? 
Die drei Bäume auf dem Grundstück sind schüt-
zenswert. Damit sie während der Bauphase keine 
Schäden erleiden, werden sie mit Mobilzäunen 
geschützt. Auch der Humus (Mutterboden) darf 
im Bereich des Wurzelwerks, welches etwa den 
selben Durchmesser wie die Baumkrone hat, 
nicht abgetragen werden. Diese Massnahme hat 
auch für die Baustellenorganisation Auswirkun-
gen. Doch damit ist es noch nicht getan. Da die 
Baugrube bis an die Wurzeln reicht, werden die 
Bäume mittels Schaltuhr, welche von Experten in-
stalliert wurde, regelmässig mit Wasser benetzt. 
Alle diese Massnahmen ermöglichen, dass die 
Bäume die Bauarbeiten gut überstehen und auch 

Yves Akeret
Dipl. Bauführer TS

im heissen Sommer mit genug Wasser versorgt 
werden.

Weshalb gibt es in der Garagendecke so viel 
Stahl? 
Das Gebäude steht nicht genau über den Tief-
garagenpfeilern, darum wird die Lastableitung 
indirekt über eine Hebelwirkung auf die Stützen 
umgeleitet. Für diese Lastumleitung werden über 
vier Betonverbund-Stützen Stahlträger verlegt, 
welche je fünf Tonnen schwer sind. Zusätzlich 
werden die einzelnen Unterzüge sehr stark aus-
armiert. Bei den Aussenwänden muss sehr genau 
darauf geachtet werden, dass die Bewehrung an 
der richtigen Lage verbaut wird. Sie muss an den 
Aussenwänden die Zugkräfte übernehmen und 
über das Fundament ableiten.

Unser Hochbau-Team freut sich, dieses span-
nende Projekt realisieren zu dürfen, und nutzt  
die Gelegenheit, der Bauleitung und Bauherr-
schaft für das in uns gesetzte Vertrauen zu 
danken. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit allen am Bau Beteiligten.

BAU-FACTS
Bauherr
WGW Wohnbau-Genos-
senschaft Waldheim, 
Winterthur

Bauleitung
Architekturbüro René 
Gasser, Winterthur

Bauführer
Yves Akeret

Polier
Cosimo Marsano

Stahlträger und Bügel
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Achsen Montagebefestigungen
(siehe Detail) mit Löchern für M12
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Gewinde für M12

Montagebefestigung quer mit 
je zwei Löchern mit Gewinde 
für M12 4.6 in Stirnseite
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ERSATZBAU WEBERSTRASSE 72
8400 WINTERTHUR

sämtliche Bauteile - S355
roh, unbedeutend

QUERSCHNITT UNTERZUG, 1;10 Detail, 1;10
(6x4 Stk.)

LÄNGSSCHNITT UNTERZUG, 1;20
(2x4 Stk.)
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Unterzug mit Stahlträger
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