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Schitzenswertes Haus «zum Liecht»

Das Gebdude am Obertor 23 in Winterthur,
genannt «Zum Liecht», ist ein historisch schit-
zenwertes Gebdude aus dem Jahr 1826 in der
heutigen Gebaudeform. Wie das Gebaude zum
Namen «Zum Liecht» gekommen ist, ist nicht
genau bekannt. Es wird vermutet, dass im 19.
Jahrhundert ein Herr Liecht als Backer tatig war
und von daher der Name stammen kdénnte.

Den Auftrag fur die Gipserarbeiten erhielten wir
von Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG
in Winterthur.

Unsere Gipserarbeiten umfassten hauptsachlich
die Beschichtungen, der durch die Holzbaufirma
montierten Wand-und Deckenfldchen. Diese Fla-
chen bestanden aus Gipsfaser- und Gipskarton-
platten. Wirverspachtelten die Plattenstésse und
Befestigungsstellen und bildeten die AnschlUsse
zu den Decken, beziehungsweise Wanden aus.
In den Bereichen des Altputzes, an denen keine
Platten angebracht wurden, mussten wir zuerst

den Untergrund vorbereiten. Das heisst, den
nicht mehr tragfdhigen Putz entfernen (meis-
tens im Bereich der eingebundenen Balken),
einen Putztrager anbringen (Streckmetall oder
Drahtgeflecht), diesen ausgrundieren (auswer-
fen) und dann schlussendlich noch verputzen.

In den Nasszellen haben wir die Verkleidungen
derSanitartragelemente verspachtelt und somit
zur Aufnahme von Wandplatten vorbereitet.

Als Deckbeschichtung wurde an den Wénden
Uberall ein mineralischer Abrieb zum Streichen
miteiner Kérnung von 0.5 Millimetern appliziert.
Die Decken wurden alle weissgeputzt bezie-
hungsweise abgeglattet. Die Farbbeschichtung
der Wand- sowie Deckenflachen erfolgte dann
durch das Malergeschaft.

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft fir den
schénen Auftrag und bei der Bauleitung fir die
gute Zusammenarbeit.






