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Revitalisierung zweier Mehrfamilienhduser

Im Namen der Bauherrschaft wurden uns im
September 2019 die Baumeisterarbeiten fir den
Umbau derzwei Mehrfamilienhauser, mittotal 15
Wohnungen, in Embrach Gbertragen. Die Liegen-
schaftaus demJahre 1971 wurde totalsaniertund
war wahrend des Umbaus unbewohnt.

Wir starteten mit den Installationsarbeiten und
den inneren Abbrichen. Parallel zu den RUck-
bauten passte man die Kanalisation im Keller-
geschoss den neuen BedUrfnissen an. Die sonst
aufwendigen Grabarbeiten im Gebdude konnten
effizient durch den Einsatz eines Saugbaggers
zeitsparend erledigt werden. Auf Ende des Jahres
stand der Abbruch der Betonbalkonbristungen
des Hauses 9 auf dem Programm. Diese wurden
auf der Flucht der SGdfassade mit einem vertika-
len Trennschnitt durch die bestehenden Balkon-
platten abgetrennt.

Im neuen Jahr starteten wir mitdem Abbruch der
Balkonbristungen des Hauses 7. Fir die neuen,
auskragenden Vergrésserungen der Zimmer (als
Erker), auf der Ost- und Westseite des Gebau-
des, wurde im Anschlussbereich die bestehende
Armierung der Betondecken mit Wasserhochst-
druck freigelegt. Der erschitterungslose Abtrag
des Betons erfolgte dabei mit der Handlanze. Da

Sudfassade Balkone

wir die bestehende EPS-Aussenwarmedammung
alsSchutzstehen liessen, konnten wirden Abtrag
des Betons und das viele Wasser kontrolliert im
Gebaude in das Untergeschoss leiten. Die neuen
rund 5.4 m? Deckenergdnzungen pro Zimmer
wurdeninStahlbeton ausgefUhrt. Die Fassadeder
neuen Erkerergdnzte man bauseits mitHolzstan-
derwdnden und einer Aussenwdrmeddmmung.
Die Balkone wurden neu als Dreiecksform mit
gebohrten Anschlusseisen an die bestehenden
Balkonplatten angebaut und zuséatzlich mit einer
runden, verzinkten StahlstUtze abgestitzt. Unser
Bauteam, unter der FUhrung von Carlo Venuto,
|6ste diese Aufgabe mit einer konventionellen
Deckenschalung mit Bravour. Mitte Februar 2020
durften wir den Rohbau dem Architekten- und
Bauleitungsteam fristgerecht Ubergeben. Beim
Innenausbau mit den vielen neuen Durchbri-
chen setzten wir auf unsere erfahrene BTB-Ab-
teilung. Die Betoninstandsetzungsarbeiten am
Bestand des Gebdudes rundete das interessante
Bauvorhaben ab.

Der Bauherrschaft, dem Ingenieur-, dem Pla-
ner- und Bauleitungsteam danken wir fir die
gute Zusammenarbeit an diesem gelungenen
Bauprojekt.
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