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Spital Zollikerberg, Anbau Zentrum Nord

FASSADENBAU

BAU-FACTS
Bauherr
Spital Zollikerberg

Architekt
Metron Architektur AG, 
Brugg AG

Bauleitung 
Renggli AG, Schötz LU

Bauführer
Felix Bonelli

Polier
Roman Reinhard

Schützende Hülle für die medizinische Versorgung

Das Spital Zollikerberg trägt als eines der 14 
Spitäler mit öffentlichem Leistungsauftrag im 
Grossraum Zürich zur optimalen medizinischen 
Versorgung bei und versorgt alle Patientinnen 
und Patienten mit gleichwertiger Sorgfalt und 
nach höchsten Qualitätskriterien. Nebst profes-
sionellen medizinischen und pflegerischen Leis-
tungen bietet das Haus viele zusätzliche Beson-
derheiten. So gibt es umfassende Therapie- und 
Präventionsangebote sowie einige ergänzende 
Spezialpraxen auf dem Gelände. Rund 1 100 Mit-
arbeitende garantieren in den verschiedensten 
Leistungsbereichen ein komplettes Angebot, 
teils rund um die Uhr. Dennoch ist die Institution 
mit 180 Betten überschaubar und kennt kurze 
Wege, welche ein schnelles Eingreifen und den 
direkten Austausch unter den Fachärzten er-
möglichen.

Die lange Tradition des Hauses, welches im 
Jahr 1858 als «Kranken- und Diakonissenanstalt 
Neumünster» am Zürcher Hegibachplatz die 
Türen öffnete, wurde 1931 in die Stiftung Diako-
niewerk Neumünster überführt und zog im Jahr 
1933 an den jetzigen Standort in der Gemeinde 
Zollikerberg. 1998 fusionierte die Stiftung mit 
der Schweizerischen Pflegerinnenschule. Das 
heutige Spital Zollikerberg ist ein modernes 
Akutspital, das die Tradition der menschlichen 
Werte respektvoll weiterlebt.

Um der steigenden Nachfrage nach medizini-
schen Leistungen sowie der wachsenden Bevöl-
kerung gerecht zu werden, müssen die nötigen 
Infrastrukturen stetig ausgebaut und angepasst 
werden. So ist auch unser Bauauftrag für eine 
schicke und passende Profilblech-Fassade das 
Ergebnis dieser Entwicklung. Wie so oft sieht 
man jedoch am fertigen Werk die kniffligen 
Details erst nach genauerem hinschauen und 
erkennt das Handwerk des Fassadenbauers an 
stimmigen Formen und Übergängen – in diesem 
Fall von eigens für das Objekt gekanteten und 
teils speziell perforierten Elementen mit feiner 
Eloxal-Oberfläche.

Wir freuen uns mit der Bauherrschaft und allen 
Beteiligten über eine weitere gelungene Arbeit.

Marcel Fritz  
Dipl. Bauführer SBA
Bereichsleiter

  

Metallunterkonstruktion und 
Windschot schwarz  
                                    ca.  700 m2

Einbauzargen Einfassungen  
Aluminium ebl  
                                     ca.  280 m

Trenn-/Abschlussbleche 
                                      ca. 340 m

Metallpanelen Normprofil, 
bandbeschichtet 
                                     ca. 150 m2

Metallpanelen Spezialform, 
gekantet, eloxiert 
                                    ca.  470 m2

Metallpanelen Spezialform, 
perforiert, eloxiert 
                                       ca. 80 m2
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Index Datum Revision Gezeichnet Gepr.

OK fertig SW bis UK roher ST

OK fertig BR bis UK roher ST

Roh: + 2.60

Boden

Wand

UK roher Sturz + 2.72Fertig:

Wichtig!

Bei Sichtbeton werden die Kanten
scharfkantig betoniert!

Keine Installationen in Wohnungs-
trennwände und/oder Aussenwände!

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu
kontrollieren.
Bei Massdifferenzen ist die Bauleitung umgehend zu
benachrichtigen.
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Bauleitung

Bauingenieur

Elektroingenieur

H/L/K/S-Ingenieur Amstein & Walthert AG

Meili Bauconsulting AG

healy & partner engineering ag

Amstein & Walthert AG

T: 043 322 09 60

T: 062 836 60 00

T:  044 305 91 11

T:  044 305 91 11

info@meilibau.ch

info@healy.ch

info@amstein-walthert.ch

Delfterstrasse 12 - 5000 Aarau

Andreasstrasse 11 - 8050 Zürich

Andreasstrasse 11 - 8050 Zürich

Ringstrasse 12 - 8600 Dübendorf

info@amstein-walthert.ch
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A_28.05.2020 Anschluss der Erdung eingetragen aba/swo

B_08.06.2020 Anschluss Blitzschutz Fassade eingetragen aba/swo

05.05.2020

C_30.07.2020

C_30.07.2020 Horizontale Fassadenblechfugen eingezeichnet aba/swo
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