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 Neubau Parkflügel, Klinik Schloss Mammern

BAU-FACTS
Bauherr 
Schloss Mammern AG, 
Mammern

Architekt  
Baumann Roserens 
Architekten, Zürich

Bauleitung 
Forster & Burgmer AG, 
Kreuzlingen

Bauführer 
Felix Bonelli

Polier 
Urs Bonelli

FASSADENBAU

Die Klinik Schloss Mammern ist ein ausserge-
wöhnlicher Ort. Direkt am Ufer des Untersee und 
inmitten eines historischen Bau- und Parkbe-
standes gelegen, macht es die Institution zu  
einem höchst attraktiven Platz für die medizi-
nische Erholung. Prägend und in hohem Masse 
identitätsstiftend ist der Eingangshof mit der 
Barockkapelle und dem eindrücklichen Baumbe-
stand. Der räumliche Mix aus historischer Bau- 
substanz, perfekt eingebetteten neuen Gebäuden 
und Anlagen sowie die  spür- und sichtbare Nähe 
zum See sind einzigartig und tragen als Wohlfühl-
Oase sicher einen wichtigen Teil zur Gesundung 
der jährlich weit über 2 000 Patienten bei.

Seit 1889 wird die Privatklinik als Familienunter-
nehmen in nunmehr 4. Generation geführt und 
bietet alles, was zur bestmöglichen Genesung 
gebraucht wird. Getreu dem erklärten Ziel: «Zu-
rück zur Gesundheit».

Kein Wunder also, dass die nachgefragten Ka-
pazitäten kaum reichen und die Infrastrukturen  
vorausschauend und mit nötiger Weitsicht ge-
plant  sowie auch gebaut werden müssen. Der  
uns anvertraute Bauauftrag enthält Fassaden-
bauteile, welche an Material und Verarbeitungs-
technik ebenso höchste Ansprüche stellen wie  
die an die Betreuung der Patienten im neuen 
Gebäude-Flügel der Gesamtanlage. Im Wesent-
lichen besteht unsere Arbeit im Verlegen der 
äusseren Wand- und Deckendämmungen, dem 
Liefern, Versetzen und Lasieren von Betonform-
teilen sowie dem Applizieren einer speziellen 
Kratzputz-Struktur.

Die teils massiven und schweren Bauteile wur-
den mit einem eigens dafür angerückten Mobil-
kran (Faltkran auf Fahrzeug mit Ausladung bis 
52 Metern und grosser Tragkraft) elegant, aber 
auch mit viel Muskelkraft der Fassadenbauer 
akkurat gesetzt und verankert. Etliche Details, 
An- und Abschlüsse wurden erstellt und werden 
mit der abschliessenden Deckbeschichtung ihre 
Funktion einnehmen.

Eine spannende und handwerklich herausfor-
dernde Aufgabe ist auf der Zielgeraden. Wir 
freuen uns, dass wir dem Vertrauen in unsere 
Fähigkeiten entsprechen konnten.

Mehr Platz für Erholung an bester Lage

Marcel Fritz 
Dipl. Bauführer SBA
Bereichsleiter

Beton-Formteile C30/37, 
Pigmentfrei: 
Schwellen, Bänke, Dachrand-
abdeckungen 

ca.  330 m 
ca.  43 to

Mineralfaserdämmung SW 
034, 90 kg/m3,  
Dämmstärke 80–220 mm 

  ca.  1800 m2 

Mörtel und Deckputz 
Spezial-Kratzputz Jurasit Light 

       ca.  29 to

Farb-Lasuren weiss auf  
Betonbauteile 

  ca.  550 m2

v e r b r a u c h
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